
1 Katlı Max.Yükseklik  : 1390
2 Katlı Max. Yükseklik  : 1720
3 Katlı Max. Yükseklik  : 2050
4 Katlı Max. Yükseklik  : 2380

First Storey Max. Height     : 1390
Second Storey Max. Height : 1720
Third Storey Max. Height    : 2050
Four Storey Max. Height  : 2380

Atık su  Bağlantısı 1/2"

Waste Water Connection 1/2"

3/4"  Bağlantı Temiz Su Girişi

3/4" Clean Water Inlet Pipe

Aspiratör Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø120 mm

Suction Hood Output
Diameter  Measure Ø120 mm
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Satış Tezgahı

Sales Counter

Fırın ile duvar arasında en az
40cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
wall should be atleast 40cm

Duvar
Wall

Fırın ile tezgah arasında en az
70cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
counter should be atleast 70cm

1
0

0 100400

B
2

1
1

0

7
0

0

Klape Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø120 mm

Valve Chimney Output
Diameter  Measure is Ø120 mm

Fırın ile duvar arasında en az
10cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
wall should be atleast 10cm
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Fırın Elektrik Gücü (1 Kat) (kW) : 5,9
Maya Odası Elektrik Gücü (kW)  : 3,5
Toplam Elektrik Gücü (kW)       : 9,4
Kablo: 1 Adet 5x2,5 mm² / 1 Adet 3x20A Sigorta
Kablo: 1 Adet 3x2,5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta (Maya Odası)
Fırın Elektrik Gücü (2 Kat) (kW) : 11,8
Maya Odası Elektrik Gücü (kW)  : 3,5
Toplam Elektrik Gücü (kW) : 15,3
Kablo: 2 Adet 5x2,5 mm² / 2 Adet 3x20A Sigorta
Kablo: 1 Adet 3x2,5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta (Maya Odası)
Fırın Elektrik Gücü (3 Kat) (kW) : 17,7
Maya Odası Elektrik Gücü (kW) : 3,5
Toplam Elektrik Gücü (kW) : 21,2
Kablo: 3 Adet 5x2,5 mm² / 3 Adet 3x20A Sigorta
Kablo: 1 Adet 3x2,5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta (Maya Odası)
Fırın Elektrik Gücü (4 Kat) (kW) : 23,6
Maya Odası Elektrik Gücü (kW) : 3,5
Toplam Elektrik Gücü (kW) : 27,1
Kablo: 4 Adet 5x2,5 mm² / 4 Adet 3x20A Sigorta
Kablo: 1 Adet 3x2,5 mm² / 1 Adet 1x20A Sigorta (Maya Odası)

Oven Electrical Power  (1 Floor) (kW) : 5,9
Yeasting Chamber Electrical Power (kW)  : 3,5
Total Electrical Power  (kW) : 9,4
Cable: 1 Piece 5x2,5 mm² / 1 Piece 3x20A Fuse
Cable: 1 Piece 3x2,5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse (The Yeast Room)
Oven Electrical Power (2 Floor) (kW) : 11,8
Yeasting Chamber Electrical Power (kW)  : 3,5
Total Electrical Power (kW) : 15,3
Cable: 2 Pieces 5x2,5 mm² / 2 Pieces  3x20A Fuse
Cable: 2 Piece 3x2,5 mm² / 1 Piece  1x20A Fuse (The Yeast Room)
Oven Electrical Power (3 Floor) (kW) : 17,7
Yeasting Chamber Electrical Power (kW) : 3,5
Total Electrical Power (kW) : 21,2
Cable: 3 Pieces 5x2,5 mm² / 3 Pieces 3x20A Fuse
Cable: 1 Piece 3x2,5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse (The Yeast Room)
Oven Electrical Power (4 Floor) (kW) : 23,6
Yeasting Chamber Electrical Power (kW)  : 3,5
Total Electrical Power (kW) : 27,1
Cable: 4 Pieces 5x2,5 mm²/ 4 Pieces 3x20A Fuse
Cable: 1 Piece 3x2,5 mm² / 1 Piece 1x20A Fuse (The Yeast Room)

Zemin ile tavan arasındaki minimum
mesafe için tabloya bakınız.

Look at the table for the minimum
distance between the ceiling and floor.
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ESTONE 60x80 ELEKTRİKLİ KATLI UNLU MAMÜL VE PASTA FIRINI
ESTONE 60X80 ELECTRICAL DECK IN-STORE BAKERY AND PASTRY OVEN


