
MODEL FMD-16 WİNDROSE MD KORTO MD

Mayalandırma alanı (mm²)                                           
Fermentation area (mm²)               3,84 4,8 2,88

Tepsi Sayısı (adet)                                             
Number of Trays (pieces)     16 20 12

Tepsi Ebatı (mm)                                                  
Tray Dimension (mm)       400 x 600 400 x 600 400 x 600

Genişlik - A (mm)                                                               
Width - A (mm) 820 905 790

Derinlik - B (mm)                                              
Depth/Length - B (mm) 840 950 975

Yükseklik - C (mm)                                                   
Height - C (mm)                1800 960 985

Min. Tavan Yüksekliği - D (mm)                                       
Min. Ceiling Height - D (mm) 1900 1060 1085

Maksimum Sıcaklık (°C)                                         
Maximum Temperature (°C)    90 90 90

Nem (%Rh)                                                                             
Humidity (% Rh)    70 70 70

Elektrik Gücü (kw)                                                                                              
Electrical Power (kw)  6,5 3,5 3,5

Rezistans Tipi                                                                    
Resistance Type   Borulu Rezistans/Tubular Resistance

Maya Odası Ağırlığı (kg)                                           
Yeast Chamber Weight (kg) 195 108 110

Elektrik Bağlantısı                                                   
Electrical Connection 3P + N + PE 1P + N + PE 1P + N + PE

Elektrik Bağlantı Kablosu                                      
Electrical Connection Cable    5 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm² 3 x 2,5 mm²

Kontrol Sistemi                                                        
Control System      Dijital/Digital Dijital/Digital Dokunmatik/Touch

Enerji Kaynakları                                                         
Energy Resources         

Elektrik 
Electrical


