
Zemin ile tavan arasındaki minimum
mesafe için tabloya bakınız.

The space between ceiling and
floor should be atleast
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Fırın ile duvar arasında en az
40cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
wall should be atleast 40cm

100

2
6

5
0

3/4" Bağlantı Temiz Su Girişi

3/4" Clean Water Inlet Pipe

Aspiratör Buhar Çıkışı Ø150 mm

Steam Aspirator Output Ø150 mmKlape Çıkışı

Steam Clack Output

RETROS
Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Toplam Elektrik gücü : 18,4 kW
Kablo : 5x6 mm²
1 Adet 3x40A Sigorta

Top entry
Network  : 380 V 50 Hz
Total Electrical Power : 18,4  kW
Cable : 5x6 mm²
1 Piece 3x40A Fuse

Et Dinlendirme Odası Atık Su Gideri
(Körüklü Hortum)

Warming Cabinet Waste Water Output
(Bellows Hose)

RETROS-S
Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Toplam Elektrik gücü :14,9 kW
Kablo : 5x4 mm²
1 Adet 3x32A Sigorta

Top entry
Network  : 380 V 50 Hz
Total Electrical Power : 14,9  kW
Cable : 5x4 mm²
1 piece 3x32A Fuse
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Fırın ile tezgah arasında en az
125cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
counter should be atleast 125cm
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Üst Görünüş
Top View

Üst Görünüş
Top View

Fırın ile duvar arasında en az
10cm kadar boşluk olmalıdır.

The space between oven and
wall should be atleast 10cm
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Tütsü Çıkışı Ø100 mm

Steam Aspirator Output Ø100 mm
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RETROS YENİ NESİL ET FIRINI
RETROS NEW GENERATION MEAT OVEN


