
MODEL RETROS-S RETROS

Pişirme Hacmi (m³) 
Volume of Baking (m³) 0,18 (m³) 0,36 (m³)

Euronom Tava (mm) 
Euronom Tray (mm) 400x600

Gastronorm Küvet (mm) 
Gastronorm Containers (mm) 530x325

Genişlik - A (mm) 
Width - A (mm) 875 1375

Derinlik - B (mm) 
Depth/Length - B (mm)                                1300

Yükseklik - C (mm) 
Height - C (mm) 1930

Max. Derinlik - D (mm) 
Max. Depth/Length - D (mm) 1850 1750

Max. Yükseklik - E (mm) 
Max. Height - E (mm) 2000

Min. Davlumbaz Yüksekliği - F (mm) 
Min. Hood Height - F (mm) 2050

Max. Sıcaklık (°C) 
Max. Temperature (°C) 350 °C

Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (kW) 
Roasting Chamber Electrical Power (kW)     9 kW 12,5 kW

Pişirme Bölümü Buhar Elektrik Gücü (kW) 
Steam Exchangers Electrical Power (kW) 1,4 kW

Dinlendirme Bölümü Elektrik Gücü (kW) 
Conservation Chamber Electrical Power (kW) 3,5 kW

Tütsüleme Bölümü Elektrik Gücü (kW) 
Smoke System Electrical Power (kW) 1 kW

Toplam Elektrik Gücü (kW) 
Total Electrical Power (kW) 14,9 kW 18,4 kW

Enerji Kaynakları 
Source of Energy

Elektrik 
Electrical

Kontrol Sistemi 
Control System Dokunmatik/Touch

Şebeke (V/Hz) 
Voltage (V/Hz) 380V / 50 Hz

Kablo (mm²) 
Cable (mm²) 5x4 (mm²) 5x6 (mm²)

Sigorta (A) 
Safety Fuse (A) 3P 32 A 3P 40 A

Fırın Ağırlığı (kg) 
Weight of Oven (kg) 578 805


